
 

 

 

 
 

MODUL FELÉPÍTÉSŐ RENDSZER  

 
Az összes ERNI süllyesztett 

lámpatest ugyanazokból a 

szabványos alkatrészekbıl készül, 

kezdve a bevezetı zónától a 

leültetı zónáig, a kifutópálya 

középvonalig, a gyors legurulóig, a 

gurulóút középvonalig, a megállító 

keresztfénysorokig, az engedély 

keresztfénysorig és az Apronig. 

Koncepciónk megvalósításához 
minimális mennyiségő alkatrész 
szükséges, amelyek többsége 
szabványos, minden alkalma-
zásban felhasználható eszköz: 

• ház aljzat 

• elektromos csatlakozók 

• szabványos, egyirányú halogén   
    izzó PK30d típusú foglalattal    
    (100 W- os vagy 150 W-os a    
    kifutópályához, 45 W-os vagy    
    65 W-os a gurulóúthoz) 

• reflektor 

• O-tömítıgyőrő  

• hardver alkatrészek  

• karbantartáshoz szükséges   
    szerszámok  

Az ERNI mindent megtesz annak 
érdekében, hogy minden lámpa-
testben szabványos alkatrészeket 
használjon. Nem csereszabatos 
alkatrészekre csak az alkalmazás-
specifikus funkciókhoz van 
szükség, mint pl.: 

• ház felsırész (hat különbözı 
típus, beleértve a teljesen 
süllyesztett gurulóúti típust is) 

• prizmavédı lemez   
(2 különbözı típus) 

• prizma 

• színszőrı (4 különbözı szín) 

• tartólemezek védıgumival 

Az ERNI emelt fényforrásai 
ugyanezekbıl a tervezési koncep-
ciókból adódó elınyöket bizto-
sítják. Korlátozott számú alkatrész-
re van szükség hozzájuk. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ERNI Licht-Technik AG



 

 

 

 
 
 
 

MODUL FELÉPÍTÉSŐ RENDSZER

2000-es sorozatú ERNI repülıtéri lámpák 

Csereszabatos alkatrészek révén kevés 
pótalkatrészre van szükség

 
 

Süllyesztett fények Emelt fények Emelt fények 

             egy- és kétirányú                                     egyirányú körsugárzó és kétirányú 

IL 230, IL 240, IL 270 és IL 280 sorozat                             EL 217 sorozat           EL 224, 225 sorozat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Változtatás joga fenntartva ! 

 
 � az alkalmazás határozza meg  
 

� elsıdleges tartalék alkatrészek 

ERNI Licht-Technik AG


